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OPIS TECHNICZNY
Do projektu wewn etrznej instalacji kanalizacyjnej, wody zimnej,
cieptej z cyrkulacj a, centralnego ogrzewania i kottowni dla
budynku sSwietlicy wraz z kottowni g oraz zapleczem socjalno —
kuchennym 86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70,
obr. D gbréwka Krolewska

1. Podstawa opracowania:

» zlecenie Inwestora

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
* projekt architektoniczny 1:50

* obowigzujgce normy i przepisy

2. Charakterystyka ogo6lna.

Projektowany budynek jest budynkiem uzytecznosci publiczne] czesciowo
podpiwniczonym, wykonany bedzie w technologii tradycyjne;.

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sg wewnetrzne instalacje — kanalizacja, woda
zimna, ciepta i centralne ogrzewanie z kottownig na paliwo state.

4. Projektowane rozwigzania.
4.1. Instalacja wody zimnej i cieptej.

Budynek zasilany bedzie w wode poprzez przytacze wedtug odrebnego
opracowania. Zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym JS 6, DN 32
oraz zawor antyskazeniowy bedzie zlokalizowany w piwnicy budynku. Instalacje
wewnetrzng wody zimnej i cieptej wykonac¢ z rur PE RT AL tgczonych za pomocg
ksztaltek zaciskowych lub z rur PEX. Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych
w izolacji ze spienionego PE i w posadzce w rurze peszla. Przed miskami
ustepowymi nalezy zamontowaé zawory kulowe, zaleca sie zastosowanie
armatury z kulowymi kurkami odcinajacymi np. Clivia. Ciepta woda bedzie
wytwarzana podgrzewaczu pojemnosciowym V = 150I, zasilanym z Kotla,
dodatkowo podgrzewacz nalezy wyposazyC w grzatke elektryczng, Projektuje sie
cyrkulacje cwu z rur @14 , przy zbiorniku cwu zamontowa¢ pompe cyrkulacyjng
np. Wilo TOP-Z 20/4, V= 0,08m3/h, H=2,2m. Instalacje wody zimnej i ciepte]
podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 1 MPa przez 30 min. Przed
podgrzewaczem wody nale zy zamontowa ¢ zawor antyska zeniowy typy EA,
natomiast przed kottem nale zy zamontowa € zawor antyska zeniowy typu BA.



4.2. Instalacja kanalizacyjna.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztaltek PP
laczonych na kielichy z uszczelkami. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach lub w
obudowie z ptyt GK z wyciszeniem weing mineralng. Piony @ 75 i 110
odprowadzajgce $cieki m.in. z miski ustepowej wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ wywiewkg. Poziomy pod stropem w piwnicy, w zaznaczonym miejscu
zamontowa¢  czyszczak. W  piwnicy nalezy zamontowa¢  agregat
przepompowujace $cieki n p. firmy Grundfos Sololift. Scieki z agregatu zostang
przepompowane przewodem PE De40 do projektowanej instalacji kanalizacji
grawitacyjne. Po wykonaniu instalacje podda¢ prébie szczelnosci.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania i kottownia.

Zaprojektowano instalacje co dwururowg grzejnikowa. Zrédiem ciepta
bedzie kociot na paliwo state np. .firmy Cichewicz o mocy 25 kW, z naczyniem
wzbiorczym otwartym o pojemnosci V = 15 dm® 2z zabezpieczeniem
termicznym.

4.3.1.Rurociggi i armatura.

Przewidziano mozliwos¢ wykonania instalacji alternatywnie z rur PE AL RT
lub z rur PEX. Rury na parterze nalezy prowadzi¢ podposadzkowo w warstwie
izolacyjnej podiogi tj. w styropianie, do grzejnikbw ptytowych zasilanych od
dotu. Jako armature odcinajgcq przyjeto zawory kulowe dla PN 0,6 MPa. T =
100 °C. Zaprojektowane rozwigzanie zapewnia Ssamokompensacje
rurociggow..

4.3.2. Grzejniki, zawory,

Role elementow grzejnych bedg spetnia¢ grzejniki ptytowe zasilane od dotu
(t. z wbudowanym korpusem zaworu termostatycznego ) np. VNH typ
Cosmonova KV. Na grzejnikach montowaé gtowice termostatyczne np.
Danfoss a na zasileniu i powrocie kazdego grzejnika zintegrowane zawory
odcinajgce np. Caleffi.

4.3.3. Odpowietrzenie i odwodnienie instalaciji c.o.

Zaprojektowano odpowietrzenia indywidualne poprzez zawory
odpowietrzajgce na grzejnikach oraz poprzez odpowietrzniki samoczynne
montowane na rozdzielaczu w kottowni. Odwodnienie instalacji przez zawory
spustowe w kottowni.



4.3.4. Badania i préby instalaciji c.o.

Po wykonaniu instalacje podda¢ ptukaniu strumieniem wody o predkoSci
przeptywu > 2 m/s. Po pilukaniu wykona¢ prébe cisnieniowg na zimno na
cisnienie 0,4 MPa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” — opr. COBRTI INSTAL W-wa. Nastepnie nalezy
wykona¢ probe na gorgco na maksymalne parametry robocze. Podczas
wykonywania posadzki rury powinny by¢ wypetnione wodg pod cisnieniem.

4.3.5. Kottownia.

Zrodiem ciepta dla budynku bedzie kociot na paliwo state z zasobnikiem np. firmy
Cichewicz o mocy 25 kW. Giéwnym paliwem spalanym w tym typie kotta jest wegiel
kamienny orzech lub eko groszek.

Kociot zamontowany bedzie w pomieszczeniu, spetniajgcym wymagania
pomieszczenia kotla. Kociot nalezy posadowi¢ na fundamencie gr. 10 cm.
Zabezpieczenie instalacji kotta stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze otwarte o
pojemnosci V = 15,0 decm?® (pojemno$é naczynia nie mniej niz 4-6% ztadu wodnego
instalacji), ktore nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kotlowni pod sufitem. Rura
bezpieczenstwa i przelewowa o $rednicy @ 25 mm. Rura sygnalizacyjna,
odpowietrzajgca o srednicy @ 15 . Na rurach RB, RP nie montowa¢ armatury
umozliwiajgcej dtawienie przeptywu. Rura przelewowa sprowadzona musi by¢ nad
zlew w kottlowni. Przy zastosowaniu regulatora i zabezpieczenia termicznego
wystarczy zamontowac jedng rure bezpieczenstwa @ 25.

4.3.5.1.Komin.

Przekr6j komina dymowego powinien wynosi¢ @200 mm. Komin w dolnej czesci,
ponizej czopucha kotta, powinien posiadac¢ otwoér wyczystkowy do usuwania sadzy i
popiotu oraz wstepnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotta i
przy rozpoczynaniu sezonu grzewczego. Zaleca sie montaz wktadki zaroodpornej
wewnatrz komina.

4.3.5.2.Wentylacja.

Wentylacja nawiewna poprzez kanat zetowy o wymiarach min. 15 x 20 cm
wykonany z blachy grubosci 0,55 mm, wylot kanatu powinien znajdowac sie 0,30 m
nad podtoga, w miejscu pokazanym na rzucie przyziemia. Wentylacja wywiewna
poprzez przewdd murowany o przekroju 12 x 29 cm, kratke wentylacyjng montowaé
10 cm pod sufitem. Miejsce wigczenia pokazano na rzucie przyziemia.

4.3.5.3. W pomieszczeniu kottowni projektuje sie studzienke schtadzajacqg
bezodptywowg o srednicy 500 mm, oraz zlew ze zlgczkg do weza przed zigczkg do
weza nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy typu HA.



4.3.5.4.Instalacja w kottowni.

Instalacje w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych lub z rur miedzianych
uktadanych po wierzchu $cian kottlowni. Przej$cia przewodow przez przegrody
budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. W celu wymuszenia obiegu wody
grzewczej projektuje sie dwie pompy np. firmy Wilo TOP-S30/7 o parametrach
V=1,1m3/h, H= 4,5m oraz pompe TOP-S 25/5 o parametrach V= 0,25m3/h, H=
2,4m.

Prébe instalacji technologicznej kottowni wraz z urzgdzeniami wykonaé na cisnienie
0,4 MPa na zimno. Po wykonaniu préby na zimno, nalezy wykonac¢ probe urzadzen
kottowni na ciepto przy najwyzszych parametrach czynnika grzewczego przez
72 godz.

W czasie proby na gorgco nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania wszystkich
urzadzen i wewnetrznej instalacji c.0. Po wykonaniu wszystkich prob nalezy
oczysci¢ przewody i urzgdzenia w kottowni, i zaizolowa¢ otulinami z pianki
poliuretanowej ,Steinonorm” lub z wetny mineralnej typu ,Gullfiber”.

4.4. Instalacja p.poz

Projektuje sie hydrant wewnetrzny typ HW-25 N-20/30 szt.1 w szafce o
wymiarach 84x104x26cm. Hydrant wewnetrzny DN25 lokalizuje sie na parterze
budynku przy wejsciu do budynku w miejscu ftatwo dostepnym, zgodnie z
przepisami zachowujgc 30 metrowy zasieg weza. Zawodry powinny byc¢
umieszczone na wysokosci 1.35m od poziomu podiogi. Nasada ttoczna
powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady tlocznej oraz pokretta
zaworu wzgledem $cian lub obudowy powinno umozliwia¢ tatwe przytaczenie
weza ttocznego wg PN-M-51151:1987 o wielkosci godnej z wielkosciami
nasady klucza do tgcznikbw wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub
zaworem powinna by¢ dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.
Cisnienie przy zaworze hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 20 m H20,
przy czym pomiaru cisnienia nalezy dokona¢ przy czynnym hydrancie.
Nominalna wydajnos¢ zaworu hydrantowego DN25 wynosi — 1,0 I/s. Wokot
zaworu musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen manewrowa w ksztaicie
walca o promieniu 0,2 m. i dtugosci ( w przod od osi wylotu) 0,3 m. Zawor
projektuje sie jako obudowany. Na drzwiczkach powinno by¢ wymalowane
oznaczenie w formie litery H w kole, zgodnie z normg PN-EN 671-1:2002.
Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych
ze szwem. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkbw spowodowanych
korozjg lub uszkodzeniami. W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i
stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczeh. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng powinno zapewniac¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Dlugosé¢ tulei powinna by¢é wieksza od grubosci
Sciany Ilub stropu. Instalacje nalezy poddaé probie szczelnosci. Przed
przystgpieniem do uzytkowania instalacje hydrantowg nalezy podda¢ badaniu
zgodnie z metodyka podang w PN-B-02865:1997 Zrddiem wody do zasilania
instalacji p.poz. bedzie wewnetrzna instalacja wody zimnej DN32. Instalacje
p.poz wykona¢ z rur i zlgczek stalowych ocynkowanych, tgczonych na



potgczenia gwintowane wg PN-74/H-74200. Do montazu przewodow stosowac
taczniki z zeliwa ciggliwego biatego wg PN-76/H-74392. Niedopuszczalne jest
giecie rur stalowych ocynkowanych, wszelkie zmiany kierunku instalacji nalezy
dokonywac¢ wylgcznie przy uzyciu tgcznikbw. Wykonac¢ potgczenie pionu
hydrantowego z instalacjg wody zimnej w sposob umozliwiajacy przeptyw
wody w catej instalacji. W tym celu najwyzszy punkt pionu p.poz. nalezy
potaczyé przewodem stalowym, ocynkowanym z instalacjg wodng zasilajacq
ptuczke ustepowg. Miejsca wpie¢ pokazano na rysunkach.

Po wykonaniu rurociggi podaé probie szczelnoéci na cisnienie 1,0 MPa

5. Zalecenia i uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe
w Starostwie Powiatowym w Grudzigdzu. Montaz instalacji moze wykona¢ zaktad
posiadajgcy stosowne uprawnienia.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem przy zachowaniu przepiséw BHP,
ppoz. oraz zgodnie z wymogami:
* Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.
Nr 75 poz. 690.
*  Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru cz.ll Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
Wszystkie zabudowywane materialy 1 urzgdzenia powinny posiadac
odpowiednie aprobaty. Po wykonaniu dokona¢ odbioru kominiarskiego ze
sprawdzeniem podcisnienia kominowego dla danego kotta.

6. Oswiadczenie.

Zgodnie z art.20, ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt
wewnetrznych instalacji- kanalizacji, wody zimnej, cieptej i centralnego ogrzewania
z kottownig dla dla budynku $wietlicy wraz z kottownig oraz zapleczem socjalno
— kuchennym 86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabrowka Krélewska

Inwestor — Gmina Gruta
86-330 Meino, Gruta

Opracowat:
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7. Pompa cyrkulacyjna 17 R c.v 86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabréwka Krélewska
8. Pompa obiegowa - hura wzblorcza Nazwa rysunku; TECHNOLOGIA KOTLOWNI
. . 18. Rura przelewowa 5t
9. Nm<<om m:"<mxmwm:_o§< typu EA 19. Rura sygnalizacyjna - - - - - C.0. powro
10. Zawdr odcinajacy kulowy Projektant: mgr inz. Maciej Daniel
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