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OPIS BUDOWLANY

do projektu budowlanego budynku  swietlicy wraz z kottowni g oraz zapleczem
socjalno - kuchennym na dziatce nr 153/70 poto zonej w Salnie, gmina

Gruta dla Gminy Gruta.

|. Dane ogolne:

Zgodnie z Decyzjg o warunkach zabudowy, znak RG 7331-69/09/10 z dnia 04 lutego
2010r. wydang przez Wojta Gminy Gruta zaprojektowano budynek Swietlicy wraz z kottownig
oraz zapleczem socjalno - kuchennym na dziatce nr 153/70 potozonej w miejscowosci Salno,
gmina Gruta.

Inwestor dostosowujgc sie do w/w warunkéw zlecit opracowanie indywidualne projektu.
Przedmiotowy budynek powstanie na terenie pagérkowatym, uzbrojonym. Na przedmiotowej
dziatce znajdowaly sie zbiorniki Imhoffa o srednicy 9000 i 6000 mm.

Budynek sSwietlicy zostat zaprojektowany w ramach odbudowy wsi. Projektowany
budynek jest obiektem wolno stojgcym parterowym bez poddasza uzytkowego w ksztalcie
prostokata, czesciowo podpiwniczonym. Obiekt kryty wysokim dachem czterospadowym o
konstrukcji drewnianej krokwiowo - jetkowej i o nachyleniu potaci 25°. Pokrycie dachu
blachodachowka. Budynek catkowicie wykonany bedzie w technologii tradycyjnej murowanej.

Gtéwne wejscie do budynku znajdowac sie bedzie od strony wschodniej. Od strony
zachodniej zaprojektowano dostep dla os6b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozku
inwalidzkim jak i o kulach poprzez projektowany podjazd. W poziomie parteru zaprojektowano
dwie strefy tj. sanitarng oraz $wietlice z zapleczem kuchennym. Z poziomu parteru
zaprojektowano klatke schodowa, ktérg mozna zejs¢ do kottowni oraz dwéch magazynéw.
Piwnice wydzielone sg od parteru drzwiami p.poz. El 60. Bezposrednio do piwnicy mozna
rowniez zej$¢ schodami zewnetrznymi gospodarczymi. Dodatkowo kottownia wydzielona jest od
catosci budynku drzwiami p.poz. El 60.

Wewnatrz budynku na parterze po prawej zaprojektowano WC dla mezczyzn i dla kobiet
Z przystosowaniem dla oséb niepelnosprawnych z lewej strony zaprojektowano szatnie oraz
sale.

W poziomie piwnic zaprojektowano dwa magazyny, pomieszczenie porzadkowe oraz
kottownie ze skladem opalu.

Do przedmiotwego budynku prowadzi istniejacy zjad bramowy o szerokosci 4,50 m

oznaczony na mapie nr 2.



Na dziatce znajduje sie oczko wodne, ktore zostanie zachowane. Jednak ze wzgledu na
to, ze jest zaniedbane nalezy je wybagrowac¢ i oczysci¢, a nastepnie wygrodzic plotem
wysokosci 150 cm. Projektuje sie ogrodzenie systemowe z siatki ocynkowanej powlekanej o
wymiarach 1500x55x2/31 w kolorze zielonym na obrzezu betonowymj gr. 8 cm i wysokosci 30
cm. Slupki 2000x45x2 powlekane zakonczone kapturkiem osadzone w stopach betonowych 30
x 30 x 70 cm. Beton B-15. Stope wykona¢ na pdsypce piaskowej gr. 15 cm zageszczonej do Id-
0,7. W miejscu wskazanym na mapie nalezy wykona¢ brame o szerokosci 4,00 m.

Pod siatka wykonac obrzeze chodnikowe o wymiarach 8x30x100 cm. Obrzeze ustawiac
na podktadzie z chudego betonu B-10 gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 15 cm
zageszczonej do 1d-0,7. Obrzeze nad terenem wystawac bedzie 10 cm.

Po wykonaniu ogrodzenia nalezy wykona¢ nasadzenia roslinnosci zgodnie z mapg
nasadzen zieleni.

W zwigzku z opracowywaniem dokumentacji w okresie zimowym przy wysokich
temperaturach ujemnych (-20°C) nakazuje sie przed wykonaniem faw i stop fundamentowych
wykonac dwa odwierty geologiczne na koszt Wykonwacy rob6t budowlanych oraz przekazanie
projektu prac geologicznych projektantowi w celu sprawdzenia poprawnosci rozwigzania faw i
stop fundamentowych. Na terenie dziatki znajduja sie dwa zbiorniki Imhoffa o srednicy 700 i 900
cm. Wq informaciji uzyskanych w Urzedzie Gminy zbiornik o $rednicy 700 cm jest zasypany. Z
uwagi na duzg pokrywg Sniegu nie byto mozliwosci zmierzenia i sprawdzenia czy zbiornik o
Srednicy 700 cm faktycznie jest zasypany.

Z uwagi na skomplikowany ukfad terenu Wykonawca jest zobowigzany do statej obstugi
geodezyjnej na kazdym etapie robot .

Il. Projekt zagospodarowania dziatki

2.1. Projekt zagospodarowania i zabudowy dziafki

Na terenie dziatki nr 153/70 potozonej w Salnie, gmina Gruta projektuje sie budynek
swietlicy wraz z kottownig oraz zapleczem socjalno - kuchennym. Na przedmiotowej dzialce
znajduja sie istniejgce zbiorniki Imhoffa, ktére nalezy rozebrac i zasypac.

Teren dziatki uzbrojony, tzn. przez dzialki przechodzi woda, kanalizacja sanitarna i
deszczowa oraz energia elektryczna.

Dojazd do budynku bezposrednio z projektowanego zjazdu z drogi powiatowej dz. nr
159/3.

Teren dzialki pagorkowaty.

2.2. Uciazliwo $ci



Budynek swietlicy zaprojektowano poza zasiegiem wszelkich ucigzliwosci. W poblizu
projektowanego obiektu nie wystepujg zadne szkodliwe promieniowania i oddziatywania pél
elektromagnetycznych, nie wystepuje hatas ani drgania, brak réwniez zanieczyszczenia
powietrza, gruntu i wod.

Obiekt z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza
emisji hataséw i wibracji.

Budynek z uwagi na malg wysokos¢ nie powoduje szczegdlnego zacie$nienia otoczenia.

Obiekt nie wprowadza szczegOllnych zakiécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowania biologicznie czynnego terenu
dziatki poza powierzchnig zabudowana.

2.3. Usytuowanie budynku

Budynek swietlicy usytuowano na dziatce zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy jako
obiekt wolnostojacy z zachowaniem przepisowych odlegtosci ogtoszonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Rzedna posadowienia budynku 91,13 m.n.p.m.

2.4. Dojscia i dojazdy

Do przedmiotowej dziatki prowadzi projektowany wjazd bramowy o szerokosci 4,50 m. W
chwili obecnej dojazd jest o nawierzchni gruntowej. Odcinek od granicy dzialki do budynku
zaprojektowano z polbruku gr. 8 cm ukladanym na podsypce cementowo — piaskowej
zageszczonej do 1d-0,7.

2.5. Miejsce gromadzenia odpadow statych
Odpady state bedg gromadzone w pojemniku oprozniany przez Zaklad Uzytecznosci
Publicznej w Grucie.

2.6. Przytaczenia do sieci zewn etrznych

Woda - z istniejgcej sieci wodociggowej projektowanym przylaczem wody o srednicy 50
mm z PE.

Scieki — projektowanym przykalikiem dn 200 mm PCV do istniejacej sieci ks.

Energia elektryczna — dostarczana przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. zgodnie
z warunkami. Zaprojektowano zabezpieczenie przedlicznikowe wynos i 32A .

Ogrzewanie — kotlownia na ekogroszek o mocy Q=25 kW.



Wody opadowe z dachu do istniejgcej kanalizacji deszczowej przechodzacej przez
dziatke Inwestora. Pozostale wody opadowe i poshiegowe powierzchniowo po dzialce

Inwestora.

2.7. Zielen

Na terenie dzialki Inwestora nie ma istniejacych terenéw zielonych. Projektuje sie
nasadzenie od strony poéinocnej, zachodniej oraz potudniowej nasadzenie drzew iglastych typu
Swierk pospolity — 37 sztuk, zywotnik zachodni — 13 sztuk o wysokosci 100 cm. Wokot oczka
wodnego nalezy dokona¢ nasadzen roslinnosci zgodnie z mapg nasadzen. Pozostaly teren

zostanie obsadzony roslinnoscig trawiasta.

2.8. Ogrodzenie
Teren dziatki jest nie ogrodzony.

Projektuje sie ogrodzenie systemowe z siatki ocynkowanej powlekanej o wymiarach
1500x55x2/31 w kolorze zielonym na obrzezu betonowymj gr. 8 cm i wysokosci 30 cm.
Slupki 2000x45x2 powlekane zakonczone kapturkiem osadzone w stopach betonowych 30
x 30 x 70 cm. Beton B-15. Stope wykonaé na pdsypce piaskowej gr. 15 cm zageszczonej do
Id-0,7. Wysokos¢ ogrodzenia 130 cm.

Pod siatkg wykonac obrzeze chodnikowe o wymiarach 8x30x100 cm. Obrzeze ustawiac
na podkiadzie z chudego betonu B-10 gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 15 cm

zageszczonej do 1d-0,7. Obrzeze nad terenem wystawaé¢ bedzie 10 cm.

Projektowany budynek swietlicy oraz projekt zagospodarowania dziatki spetniajg wymogi
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Decyzji o

warunkach zabudowy wydang przez Wéjta Gminy Gruta.

1. Powierzchnia zabudowy budynku 257,41 m?
2. Powierzchnia schodow zewnetrznych, tarasu i podjazdu 65,85 m?
3. Dojscia i chodniki z polbruku gr. 6 cm 54,15 m?
4. Utwardzone miejsca postojowe 576,00 m?
5. Powierzchnia uzytkowa piwnic 67,68 m?
6. Powierzchnia uzytkowa parteru 215,82 m?
7. Kubatura 956,00 m®
8. Wysokos¢ 585m

9. Wymiary budynku 9,63 x 26,73 m



[1l. Dane konstrukcyjno — materiatowe:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

tawy fundamentowe - zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro na placu
budowy z betonu klasy B-20 i stali A-1ll (34GS), A-1 (St3S).

tawy fundamentowe wykona¢ na 10 cm podbetonie klasy B -10, na ktérym nalezy wykonac¢
izolacje z 1 x warstwy papy termozgrzewalnej.

Fundamenty wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Sciany fundamentowe gr. 44 cm pod cz es$cig podpiwniczon a — zaprojektowano jako
murowane z pustaka Porotherm 44P+W. lzolacje przeciwwodng podiogi w piwnicy nalezy
doprowadzi¢ do zewnetrznego brzegu faw. Izolacje pionowg scian piwnicznych wykonac¢ z
folii izolacyjnej grubosci 0,5 mm i wywing¢ ja na fawy fundamentowe. Dodatkowo na styku
sciany piwnicy z tawa wykona¢ klin z zaprawy wodoszczelnej w celu uszczelnienia tego
styku. Izolacje przeciwwodna dodatkowo zabezpieczy¢ mambrang polietylenowg HDPE+
stabilizator UV gr. 0,42 mm. Pozwyze] poziomu terenu Sciane piwniczng wykona¢ z
pustakow Porotherm 25P+W i Porotherm 11,5P+W z ociepleniem styropianem gr. 5 cm
oraz izolacjg przeciwwodng pomiedzy dwoma warstwami pustakdéw z wywienieciem izolacji

na $ciane.

Sciany fundamentowe gr. 44 cm pod cz  e$cia niepodpiwniczon a — zaprojektowano jako
murowane z cegly ceramicznej petnej klasy 150 MPa. Mur tréjwarstwowy od wewnatrz
cegfa petna gr. 25 cm, ocieplenie styropian gr. 5 cm i od zewnatrz cegfa petna gr. 12 cm.
Pomiedzy murem gr. 25 cm i styropianem nalezy wykona¢ izolacje pionowg z folii
izolacyjnej grubosci 0,5 mm i wywing¢ jg na fawy fundamentowe. Izolacje przeciwwodng
podtogi w piwnicy nalezy doprowadzi¢ do zewnetrznego brzegu taw.

Sciana zewn etrzna nadziemia gr. 44 cm — murowane z pustaka Porotherm 44P+W na
zaprawie termicznej Porotherm TM. Do murowania narozy nalezy uzyC pustaka naroznego
z kieszenig na zaprawe i pustaka potéwkowego.

Na styku potaczenia sciany wewnetrznej 25P+W z zewnetrzng 44P+W nalezy zastosowac
w co drugiej warstwie wkiladki styropianowe, zadaniem ktorej jest ujednolicenie
termoizolacyjnosci $cian w miejscach cie¢ pustakéw 44P+W. Narozniki wewnetrzne
wykonywac z zastosowaniem pustakéw potéwkowych i naroznikowych z kieszenia.

Sciana wewn etrzna nadziemia 25P+W i 11,5P+W — murowane z pustaka Porotherm

44P+W na zaprawie cementowo - wapiennej.



3.6. Wieniec i stupy zelbetowe — w $cianach nosnych nalezy wykona¢ wieniec oraz stupy
zelbetowe zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Beton B20, B10 i stali A-lll (34GS), A-l
(St3S).

3.7. Podci ag zelbetowy — wykonaé zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Beton B20, B10 i stali
A-lIl (34GS), A-l (St3S).

3.8. Nadpro ze nad oknami i drzwiami — zaprojektowano nadproza Porotherm 23.8 w $cianach

zewnetrznych i porotherm 8P+W w Scianach dziatowych.

3.9. Strop nad piwnic g — zaprojektowano z piyt kanatowych Zeranskich 7,5 kN/m? uktadanych
na poduszce betonowej zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

3.10. Dach — zaprojektowano o konstrukcji drewnianej krokwiowo - jetkowej o nachyleniu potaci
25° . Wiezbe dachowa wykonaé zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Ocieplenie weina
mineralna gr. 16 cm. Od spodu jetek i krokwi nalezy utozy¢ folie paroszczelna, a nastepnie
mocowac ptyty kartonowo — gipsowe ognioodporne na ruszcie metalowym podwojnym w
rozstawie co 400 mm. Weine mineralng od spodu uktada¢ na ozebrowaniu z wezyka
szamerowanego (drutu) mocowanego ha gwozdzie do krokwi. W pomieszczeniach
mokrych typu kuchnia i WC montowa¢ plyty wodo i ognioodporne. Pokrycie
blachodachowkg np. Ruukki w kolorze ceglastym RAL 8004. Przy kominach nalezy
zamontowac stopnie kominarskie oraz wzdtuz okapu $niegotapy. Podbitke okapu wykonac
z elementéw drewnianych. W kazdym polu miedzy krokwiami osadzi¢ kartke nawiewng o
przekroju minimum 10 x 10 cm. Podbitke malowa¢ w kolorze RAL 8004.

3.11. Tynki zewn etrzne — wykonac¢ z zaprawy Porotherm Universal. Przy wsypie do sktadu
opalu sciane nalezy wytozy¢ masg tynkarskg greinplastu kolor RAL 8004.

3.12. Tynki wewn etrzne — wykonac z zaprawy Porotherm Universal.

3.13. Kominy — do ogrzewania zaprojektowano komin systemowy typu Schiedel rondo 20 + W,

a kominy wentylacyjne z ksztattek wentylacyjnych Schiedel.

3.14. Wentylacja — zaprojektowano wentylacje wywiewng poprzez komin murowany z ksztattek
systemowych Schiedel. Wentylacja wywiewna sali poprzez wentylatory dachowe
zaprojektowane w branzy sanitarnej. W pomieszczeniu WC nalezy na kanale zamontowac
wentylator o wydajnosci 30 m*h sprzezony z wigcznikiem pradu. W pomieszczeniu



kotlowni zastosowaé wentylacje nawiewng o przekroju F=300 cm?® Kanat wykonaé z
blachy ocynkowanej dwuptaszczowej zabezpieczonej od zewnatrz siatkg przed robactwem
i gryzoniami.

3.15. Stolarka okienna i drzwiowa zewn etrzna — typowa PVC. W zwigzku, z tym ze budynek
bedzie wykonany z materiatdbw szczelnych w sali, w magazynach piwnicznych oraz w
pomieszczeniu szatni i zaplecza kuchennego nalezy w gornej czesci ramy okiennej
nawiewnik higrosterowany. Stolarka okienna powinna by¢ z mikrowentylacjg. Stolarka

drzwiowa zewnetrzna aluminiowa.

3.16. Stolarka drzwiowa wewn etrzna — typowa ptytowa. W pomieszczeniu WC i magazynie
zaplecza kuchennego w dolnej czesci skrzydta drzwiowego zamontowaé kratki nawiewne o
lacznej powierzchni nawiewu F= 220 cm?.

3.17. Schody wewn etrzne — schody do piwnicy zelbetowe wg projektu konstrukcji. Stopnie
oblozy¢ ptytkami gresowym. Balustrada z rur stalowych nierdzewnych.

3.18. Schody zewn etrzne do piwnicy — zaprojektowano zelbetowe wylewane na mokro wg
projektu konstrukcji. Balustrada zewnetrzna z rur stalowych nierdzewnych. Pochwyty
wewnetrzne przyschodwe drewniane.

3.19. Stopnie i podesty zewn etrzne — zaprojektowano betonowe wylewane na mokro z betonu
B20. Balustrada zewnetrzna z rur stalowych nierdzewnych. Wykonczenie ptytka betonowa
Z posypkag o wymiarach 50 x 350 x 350 mm.

3.20. Tarasy — zostaty zaprojektowane jako wylewany betonowy z betonu B20. Balustrada
zewnetrzna z rur stalowych nierdzewnych. Wykonczenie plytka betonowa z posypkag o
wymiarach 50 x 350 x 350 mm. Na przedtuzeniu tarasu betonowego zaprojektowano taras
widokowy drewniany z widokiem na oczko wodne, ktée zostanie ogrodzone ptotem o
wysokosci 130,00 cm.

3.21. Podjazd dla os6b niepetnosprawnych — zostaly zaprojektowane jako wylewany
zelbetowy z betonu B20 i stali A-11l (34GS), A-l (St3S). Zbrojenie 412 mm, strzemiona
@8 mm co 25 cm. Balustrada zewnetrzna z rur stalowych nierdzewnych. Wykonczenie
polbruk gr. 6 cm w kolorze szarym. Podjazd wykona¢ zgodnie z rysunkami
szczegO6towymi.



3.22

3.23

3.24.

3.25.

3.26.

. Izolacje przeciwwilgociowe:

3.22.1. I1zolacja pozioma - 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

3.22.2. Izolacja pionowa - 2 x folia izolacyjna gr.0,5 mm oraz membrana polietylenowa —
folia kubetkowa.

3.22.3. Izolacja paroszczelna dachu  — folia np. izoterm.

3.22.4. lzolacja paroprzepuszczalna dachu — folia o paroprzepuszczalnosci
3000g/m?/dobe np. Corotop — EXTRA

3.22.5. I1zolacja cieplna dachu — wetna mineralna gr. 16 cm.

3.22.6. I1zolacja posadzki w piwnicy — styropian podposadzkowy EPS 20 gr. 10 cm.

3.22.7. Izolacja posadzki na gruncie na parterze  — styropian podposadzkowy EPS 20 gr.
15cm.

3.22.8. Izolacja posadzki na stropie nad piwnic g — styropian podposadzkowy EPS 20 gr.
12 cm.

. Opaska - zaprojektowano polbruku gr. 6 cm Opaske wykonac¢ szerokosci 60 cm i
zakonczy¢ jg kraweznikiem betonowym. Opaske wykonac z 2% spadkiem w kierunku od
budynku.

Dojazd do budynku i miejsca postojowe utwardz  one — istniejacy zjadz o nawierzchni
gruntowej. Projektuje sie utwardzenie z polbruku gr. 8 cm ukladanym na podsypce
cementowo — piaskowej zageszczonej gr. 10 cm na podbudowie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm. Istniejace podioze zagesci¢ do Wz=1,0, na

ktérym wykona¢ warstwe odsgczajgca gr. 10 cm.

Dojscia utwardzone - zaprojektowano utwardzenie z polbruku gr. 6 cm ukladanym na
podsypce cementowo — piaskowej zageszczonej gr. 5 cm na podbudowie z chudego
betonu B10 gr.10 cm. Istniejgce podioze zagesci¢ do Wz=1,0, na ktérym wykonaé warstwe
odsaczajacg gr. 10 cm.

Taras widokowy drewniany — zaprojektowano z drewna robini klasy C33. Stupy o
Srednicy 200 mm bedg wbite w grunt dna jeziora na gtebokos¢ 180 cm. Stupy nalezy
cisnieniowo zaimpregnowaé¢ w tartaku solami, a potem w wysokiej temperaturze nasycic
olejem Inianym. Dodatkowo stupy nalezy zabezpieczy¢ zweglajac ich powierzchnie w
poblizu lustra wody opalarka.

Do stupow nalezy umocowac oczepy o przekroju 18 x 18 cm, na ktérych mocowane bedg
podwaliny o przekroju 18 x 18 cm. Ostatnim elementem bedg deski grubosci 50 mm



mocowane do podwalin. Najpierw oczepy, podwaliny oraz deski nalezy zabezpieczy¢

rozpuszczalnikowym, gteboko penetrujgcym gruntem PENETRIN. Jest to impregnat, ktory

skutecznie zabezpieczy drewno przed grzybami plesniowymi, siniznowymi oraz owadami

zerujgacymi w drewnie. Nastepnie na drewno nalezy potozy¢ Altaxin olej do drewna, ktéry

gleboko wniknie w drewno, zabezpieczajgc je przed niszczacym wplywem wody -

hydrofobizacja. Wokét tarasu nalezy wykonaé balustrade drewniang mocowang na

ghiazdo — czop do podwaliny. Wysokos¢ balustrady 110 cm. Catos¢ wykonaé zgodnie z

rysunkiem szczego6towym.

3.27. Elementy wyko Aczeniowe:

3.27.1.

3.27.2.

3.27.3.

3.27.4.

3.27.5.

3.27.6.

Rynny i rury spustowe — wykona¢ z tworzywa PCV. Srednica rynien @ 150 mm, a rur
spustowych @ 120 mm. Rynny nalezy zamocowa¢ z 0,5% spadkiem w kierunku rur
spustowych. Kolor ceglasty RAL 8004.

Obrobki blacharskie — wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze ceglastym RAL 8004.

Posadzka w sali — jastrych gr. 7 cm. Posadzka ocieplona styropianem gr. 15 cm
utozonym na 1x folii izolacyjnej uktadanej na podktadzie z chudego betonu B10 gr. 10
cm. Dokofa scian w poszczegolnych pomieszczeniach nalezy wykonac dylatacje ze
styropianu gr. 10 mm. Wykohczenie ptytki podtogowe ceramiczne.

Posadzka nad piwnic g — jastrych gr. 7 cm. Posadzka ocieplona styropianem gr. 8 cm
utozonym na 1x folii izolacyjnej uktadanej na ptytach kanatowych. Dokota sScian w
poszczego6lnych pomieszczeniach nalezy wykona¢ dylatacje ze styropianu gr. 10 mm.
Wykohczenie ptytki podiogowe ceramiczne.

Posadzka w piwnicy — beton gr. 7 cm. Posadzka ocieplona styropianem gr. 10 cm
utozonym na 1x folii izolacyjnej uktadanej na podktadzie z chudego betonu B10 gr. 10
cm.. Dokota scian w poszczegolnych pomieszczeniach nalezy wykona¢ dylatacje ze
styropianu gr. 10 mm. Wykohczenie ptytki podiogowe ceramiczne.

Elementy stalowe — zabezpieczy¢ farbg miniowg i pomalowaé¢ 2 x olejng
chlorokauczukowg i dodatkowo obtozy¢é plytami kartonowo — gipsowymi wodo i
ognioodpornymi.



3.27.7. Balustrada — zaprojektowano balustrady z rur stalowych nierdzewnych. Pochwyt przy
schodach zewnetrznych zejsciowych do piwnicy drewniany. Pochwyt montowac¢ na
wysokosci 90 cm. Zabezpieczenie zejScia do piwnicy wykonac o wysokosci 110 cm.
Pozostate balustrady o wysokosci 90 cm. Elementy drewniane zabezpieczy¢ solnymi
ekologicznymi preparatami grzybobdjczymi oraz preparatami ognioodpornymi do granicy
trudnozapalnosci np.: PYROLAK lub FOBOS M2.

Drewno umieszczone na zewnatrz budynku impregnowaé srodkami oleistymi.

3.27.8. Cokét — zaprojektowano z masy tynkarskiej greinplastu kolor RAL 8004.
3.27.9. Kominy — obtozy¢ ptytka klinkierowag w kolrze RAL 8004.

3.28. Malowanie:

3.28.1. Sciany — projektuje sie malowanie $cian farbami latexowymi:

— sali w kolorze RAL 1014,

— w kuchni do wysokosci 2,00 m nalezy sciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi (kolor ustali¢ z
Inwestorem) powyzej malowac farbg w kolorze biatym,

— WC damskie i meskie do wysokosci 2,00 m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi (kolor ustali¢ z
Inwestorem) powyzej malowac farbg w kolorze biatym,

— szatnia, wiatrofap i komunikacja na parterze oraz zejscie klatkg schodowg do piwnicy do
wysokosci 1,60 m wytozy¢ masg tynkarska greinplastu kolor RAL 6029, powyzej malowa¢ w
kolorze biatym,

- w magazynach w piwnicy do wysokosci 1,60 m malowac farbg olejng w kolorze RAL 1024, a
powyzej farbg emulsyjng w kolorze biatym,

— kottownie i sktad opatu malowac¢ farbg emulsyjng w kolorze jasnym,

3.28.2. Sufity — projektuje sie malowanie farbami na bazie lateksu w kolorze bialym we
wszystkich pomieszczeniach w poziomie parterui farbg emulsyjng we wszystkich
pomieszczeniach piwnicznych.

3.28.3. Elewacja — projektuje sie malowanie farbami silikatowymi do zewnetrznego stosowania
w kolorze RAL 1015. Wokot okien i drzwi zewnetrznych wykoan¢ opaski styropianowe o
szerokosi 15 cm i grubosci 3 cm w kolorze biatym Ral 9001. W naroznikach budynku
wykonac bonie ze styropianu gr. 3 cm o wymiarach 75 x 50 cm w odstepach miedzy
ptytami 15 cm. Bonie malowac w kolorze biatym RAL 9001.



3.28.4. Parapety zewn etrzne i wewn etrzne — zaprojektowano z blachy powlekanej w kolorze
biatym.

3.29. Instalacje:

3.29.1. Elektryczna - zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaklad Energetyczny ENEA w
Brodnicy o zabezpieczeniu przedlicznikowym 32A.
3.29.2. Wodoci ggowa — z projektowanego przytacza wody wg oddzielengo opracowania.
3.29.3. Kanalizacja sanitarna — projektowanym przykanalikiem do istniejgcej sieci w drodze.
3.29.4. Instalacja grzewcza - projektowana kottownia na paliwo state — ekogroszek.
3.29.5. Wentylacje wywiewna — garwitacyjna.
3.29.6. Wentylacje nawiewna — W dolnej czesci skrzydta drzwiowego w WC i magazynie
zaplecza kuchennego nalezy wykonaé nawiew o przekroju netto 200 cm?.
Do kottowni nalezy doprowadzi¢ nawiew swiezego powietrza z zewnatrz pod stropem
piwnicy o przekroju 300 cm? Wylot powietrza wykoané 30 cm nad posadzka. Wlot
powietrza w obu przypadkach zabezpieczy¢ siatkg przed wpadaniem owadow, ptactwa i
gryzoni.
3.29.7. Kanalizacja deszczowa — projektowanym przykanalikiem kd dn 250 mm z dachu do
istniejgcej sieci w dzialce Inwestora. Pozostale wody opadowe i posniegowe zostang
rozprowadzone powierzchniowo po dziatce Inwestora.

V. Informacja o planie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

4.1. Zakres robét budowlanych
Budynek parterowy bez poddasza uzytkowego, czesciowo podpiwniczony z dachem
wysokim czterospadowym o nachyleniu potaci 25°. Budynek wykonany bedzie w technologii
tradycyjnej, murowanej, przykryty dachem o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu
blachodach6wka.
Budynek posadowiony na tawach i stopach zelbetowych.
Konstrukcje dachu stanowi dach o konstrukcji krokwiowo - jetkowej.
Nadproza prefabrykowane.
Sciany zewnetrzne z pustakéw Porotherm 44P+W.
Strop z plyt kanatowych Zeranskich.
Scianki dzialowe murowane z pustakéw Porotherm 25P+W i 11,5P+W.
Stolarka okienna i drzwiowa z PCV oraz aluminiowa.

Budynek zaprojektowano na terenie rowninnym, zabudowanym i uzbrojonym.



4.2. Kolejno $¢€ wykonywanych robét

roboty ziemne — zebranie humusu, wykopy pod budynek,

roboty betonowe i murowe:
- wykonanie taw i stop fundamentowych, $cian fundamentowych, $cian
konstrukcyjnych i dziatowych parteru, podciagéw i nadprozy,
- montaz i demontaz szalunkéw faw fundamentowych, podciggéw, nadprozy
drzwiowych, stupkéw,
- wykonanie stropu nad parterem, wiencéw zelbetowych, montaz i demontaz
szalunkéw wiencow,

roboty dachowe:

- montaz konstrukcji drewnianej dachu, wykonanie pokrycia dachowego, obrébki
blacharskie (rynny i rury spustowe), izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i
cieplne,

d) montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

e) wykonanie elewaciji,

f) roboty elektryczne,

g) roboty instalacyjne wod. - kan., c.o.,

h) posadzki, tynki,stolarka,

i) roboty wykonczeniowe.

4.3. Wykaz istniej gcych obiektow

Dzialka nr 31/9 potozona w Medrzycah znajduje sie na terenach zabudowanych.
Sasiednie dzialki zabudowane. Dziatka Inwestora niezabudowana.

4.4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog  a stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze Astwa
i zdrowia ludzi
Na terenie przeznaczonym do budowy budynku s$wietlicy elementem, ktéry moze
stwarza¢ zagrozenie na budowie bedzie dzwig uzyty do montazu plyt stropowych na
stropie piwnicy oraz samochody dostawcze dowozgce materialy budowlane na budowe i
posiadajgce HDS. Poza tymi dwoma elementami nie ma innych obiektéw mogacych
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.5. Wskazania zagro zen podczas realizacji robot
Podczas wykonywania robét ziemnych i betonowych nie wystepuja wieksze zagrozenia
dla zdrowia ludzi przebywajacych na budowie (obsuniecie skarpy wykopu).

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m, a w szczegolnosci:



4.6.

12. wykonywanie wiezby dachowej, otacenia dachu, krycia dachowkag, wykonywania
obrébek blacharskich: niebezpiecze nstwo upadku z rusztowania lub z dachu;

13. wznoszenie $cian: niebezpiecze nstwo upadku z rusztowania;

14. wykonywanie stropéw: niebezpiecze Astwo upadku z rusztowania,;

15. wykonywanie elewacji: niebezpiecze nstwo upadku z rusztowania;

Wykonywanie prac z udzialem dzwigu lub HDS-u: niebezpiecze nstwo zwi gzane z
zerwaniem si @ materialu transportowanego i uszkodzeniamid  zwigu.

Poza tym podczas wykonywania rob6t ogolnobudowlanych nalezy zwréci¢c uwage na
kolejnos¢ wykonywania poszczegOllnych robét (mozliwosé upadku przy pracach
wysokosciowych).

Nalezy zabezpieczy¢ drogi komunikacyjne.

Roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia.

Roboty betonowe — nie dopuscic¢ do przecigzenia deskowania mieszanka betonowa.

Roboty instalatorskie — porazenie pradem.

Roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku przy montazu dachu, prace ze srodkami
chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobéjcza elementéw drewnianych).

Podczas montazu stolarki drzwiowej i okiennej nalezy zwraca¢ uwage na dokltadnosé
wykonywanych czynnosci.

Sposéb prowadzenia instrukta 2y przed przyst apieniem do robot

Przy wykonywaniu wykopow i taw fundamentowych: WSZyscy pracownicy muszg by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47, poz. 401 rozdziat 10 — Roboty ziemne,
rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy muszg by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych
Dz.U. Nr 47, poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 —
Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

Przy wykonywaniu stropow:  wszyscy pracownicy muszg by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych
Dz.U. Nr 47, poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdzial 14 — Roboty
zbrojarskie i betoniarskie.

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy muszg byé
zapoznani z przepisami zawartymi w RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47, poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na



wysokosciach, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne,
rozdziat 11 — Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe.

Przy wykonywaniu prac z u zyciem d zwigu: wszyscy pracownicy muszg by¢ zapoznani
Z przepisami zawartymi w RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych Dz.U. Nr 47, poz. 401 rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych: wszyscy pracownicy muszg byc¢
zapoznani z przepisami zawartymi w RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robo6t budowlanych Dz.U. Nr 47, poz. 401 rozdziat 6 — Instalacje i urzagdzenia
elektroenergetyczne.

4.7. Wykaz srodkow technicznych [ organizacyjnych zapobiegaj acym
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagro zenia zdrowia:
4.7.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy umiesci¢ wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- pogotowia ratunkowego,
- policiji.
4.7.2. W pomieszczeniu socjalnym umiescic:
- telefon komérkowy w takim miejscu, zeby wszyscy pracownicy mieli do niego
dostep,
- kaski ochronne,
- paski i linki zabezpieczajgce przy [pracach na wysokosciach,
- okulary ochronne,
- ubrania i rekawice robocze.
4.7.3. Ogrodzenie terenu budowy wykona € o wysoko $ci minimum 1,50 m.
4.7.4. Barierki wykonane z desek o szeroko $ci 15 cm, por eczy umieszczonych na
wysoko $ci 1,10 m oraz deskowania a zurowego pomi edzy por ecza, a desk a.
4.7.5. Rozmie $ci¢ tablice ostrzegawcze (teren budowy obcym wst  ep wzbroniony,
wykopy, prace na wysoko $ciach itp.).
4.7.6. Oswietli € teren budowy.
4.7.7. Skarpy wykopdéw o odpowiednim nachyleniu.
4.7.8. Wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi.
4.7.9. Zejscia do wykopu wykona¢ co 10 m.
4.7.10. Na terenie budowy za pomoc g tablic informacyjnych wyznaczy ¢ droge
ewakuacyjn a.



4.7.11. Materiaty stuzace do budowy i montazu powinny by¢ sktadowane w miejscach
oddalonych od innych obiektéw, przy drogach wewnetrznych (ewakuacyjnych).

Kierownik budowy zobowi azany jest sporz adzié plan bioz.

V. Higiena i zdrowie

5.1. Ochrona czystosci powietrza — w pomieszczeniach nie wystepuje w powietrzu stezenie i
natezenie czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materialy i state
wyposazenie.

5.2. Budynek zostat zaprojektowany z materialdw nie emitujacych zwigzkow (gazy, pary i pylty)
szkodliwych dla zdrowia i zapachowych.

5.3. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nie moze by¢é wykonany z
materialtdbw i elementéw wyposazenia niespetniajagcych wymagan przepiséw odrebnych w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

5.4. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nie bedzie wzniesiony na
obszarach stref, w ktérych wystepuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziatywania
pola elektromagnetycznego.

5.5. Budynek zostat tak zaprojektowany, aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego
powierzchni, woda uzytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu w tym budynku nie
powodowaly zagrozenia zdrowia i higieny uzytkowania.

5.6. Budynek zostal posadowiony na gtebokosci 1,32 cm ponizej poziomu gruntu. Poziom wod
gruntowych na glebokosci 2,10 m ponizej poziomu terenu.

5.7. Teren wokot budynku jest tak uksztattowany, ze wody opadowe z placow utwardzonych
sptywaty do gruntu, a wody opadowe z dachu odprowadzone beda powierzchownie po gruncie.

5.8. Sciany zewnetrzne bezposrednio nad otaczajagcym terenem zostaly zaprojektowane do
wysokosci 50 cm nad terenem z bloczkbw betonowych odpowiednio zaizolowane
przeciwwilgociowo, ktore zabezpieczajg przed przenikaniem wody opadowej i z topniejacego
Sniegu.



5.9. Pofaczenia sciany fundamentowej ze Scianami nadziemia zapobiegajg przenikaniu wody

opadowej do wnetrza budynku.

5.10. W budynku na dachu zaprojektowano rynny i rury spustowe z tworzywa. Srednica rynien

@ 150 mm, a rur spustowych @ 120 mm.

5.11. Wspdiczynniki przenikania ciepta dla $cian gr. 44 cm U = 0,31 W/m’K, dachu wynosi 0,30
W/m?K i spetnia wymogi izolacyjnosci cieplnej.

5.12. Rozwigzania materialowo — konstrukcyjne przegréd w budynku oraz intensywnosc¢

wymiany powietrza w pomieszczeniach zapobiega powstaniu zagrzybienia.

V1. Uwagi ko ncowe:

6.1. Zgodnie z art. 20, ust. 4 Prawa budowlanego o s$wiadczam, ze projekt budowlany
budynku Swietlicy wraz z kotlowni g oraz zapleczem socjalno - kuchennym na
dzialce nr 153/70 poto zonej w miejscowo $ci Salnie, gmina Gruta zostat wykonany
zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

6.2. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadaé atestom

technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

6.3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami
obowigzujgcymi w budownictwie pod kierunkiem osoby uprawnionej. Do prac budowlanych
nalezy zatrudni¢ wykwalifikowanych rzemieslnikbw posiadajgcych odpowiednich
odpowiednie uprawnienia budowlane. Szczeg6lng uwage nalezy zwr6cic na
przestrzeganie przepisbw BHP zaréwno przez osoby bezposrednio zatrudnione na
budowie jak i przez postronne.

opracowata: tech. bud. Katarzyna Golczyk
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TERENOWY ZESPOL USEUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK
ul. Bema 39 86-3000 Grudzadz NIP 876-1500-93-42
telefon : /56/ 462 19 61 telefon/fax : /56/ 462 65 76 e-mail : tzup@tzup.com

Nazwa i adres obiektu: $wietlica wraz z kottownia oraz zapleczem socjalno - kuchennym
86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabrowka Krolewska

Nazwa rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Projektant: tech. bud. Jan Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 1023/75/Bg; 214/TO/94; 242/TO/94

Projektant: tech. bud. Katarzyna Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny KUP/0117/ZO0K/05

Projektant: mgr inz. Maciej Daniel
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania
w specjalnosci sieci i instalacji sanitarnych - nr ewid. 129/T0/92; 435/T0O/92

Projektant:  mgr inz. Marcin Wisniewski
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych KUP/0163/POOE/08
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Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI -
UTWARDZENIE TERENU
ijektantbprat:rig{if ;g(;\d:nf; gzlrgjzkytlcfwania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 1023/75/Bg; 214/TO/94; 242/TO/94
Projektant: tech. bud. Katarzyna Golczyk .
uprawnienia budowlane do projektowanla W ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny KUP/0117/ZO0K/05 .
Data: Branza: Skala: Numer rysunku:
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1. Projektowany budynek swietlicy
2. Projektowany zjazd bramowy
3. Projektowany pojemnik na odpady state
4. Projektowane studnie chtonne
5. Istniejace fundament do rozbidrki
6. Projektowane dojscia i chodniki
7. Projektowane miejsca postojowe
8. Projektowane zigcze kablowe
=L projektowany Swierk pospolity szt. 37
s+ projektowany zywotnik zachodni szt. 13
trzcina pospolita
tatarak zwyczajny
wyczyniec fakowy

[ 1 projektowana trawa skarpowa 2088m2
—— granica dziatki

TERENOWY ZESPOL UStUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK
ul. Bema 39 86-3000 Grudzadz NIP 876-1500-93-42
telefon : /56/ 462 19 61 telefon/fax : /56/ 462 65 76 e-mail : tzup@tzup.com

Nazwa i adres obiektu: Swietlica wraz z kotlownia oraz zapleczem socjalno - kuchennym
86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabréwka Krélewska

Nazwa rysunku: i
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - ZIELEN

Projektant: tech. bud. Jan Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 1023/75/Bg; 214/TO/94; 242/TO/94

Projektant: tech. bud. Katarzyna Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny KUP/0117/ZO0K/05

Data: Branza: Skala: Numer rysunku:
01.2010 r. wielobranzowy 1:500 3
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L.p. |Nazwa pomieszczenia Prg;v. Posadzka
0.1 |komunikacja 8,16 | ptytki podiogowe ceramiczne
0.2 |pom. porzadkowe 1,77 | ptytki podtogowe ceramiczne
0.3 |skiad opatu 3,57 | ptytki podtogowe ceramiczne
0.4 |kottownia 8,00 | ptytki podtogowe ceramiczne
51 5 120 5 362 5 120 5 269 60 5, 60 0.5 |magazyn 16,29 | ptytki podtogowe ceramiczne
r o L Y Y 0.6 |magazyn 29,89 | plytki podtogowe ceramiczne
624 Ap 90 Ap 309 RAZEM | 67,68
229 244 506 22
Jednostki na rysunku w centymetrach
1023 TERENOWY ZESPOL UStUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK
ul. Bema 39 86-3000 Grudzadz NIP 876-1500-93-42
telefon : /56/ 462 19 61 telefon/fax : /56/ 462 65 76 e-mail : tzup@tzup.com

Nazwa i adres obiektu: Swietlica wraz z kotlownia oraz zapleczem socjalno - kuchennym
86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabréwka Krélewska

Nazwa rysunku:
RZUT PIWNICY

Projektant: tech. bud. Jan Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 1023/75/Bg; 214/T0O/94; 242/TO/94

Projektant: tech. bud. Katarzyna Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny KUP/0117/ZO0K/05

Data: Branza: Skala: Numer rysunku:
01.2010 r. budowlany 1:50




22

240

180

963
919

278

2673

100

165

y 22

p 29 1659 ” 690 p 280 P KANALY WENTYLACYJNE
225 ‘ 180 ‘ 190 B 180 ‘ 190 ‘ 180 ‘ 190 ‘ 180 ‘ 3 ‘ 180 ‘ 114 _ 100 | 440
| SPALINOWE SCHIEDEL
skala: 1:25
1000
RONDO 20+W
o))
™
2x15
i aa g
)
< <
@
6 % ‘ 180
180 180
180 | {180
‘ o=
| L] L il ol
77777 \\\\\\ ] \\\ ) \\\ [ — \\ - [ 7\:\\\\ N\ Ai
| St B T w e : \ ‘ | A N RZUT PARTERU
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ SKALA 1:50
|
2 ‘ o
| d | - s
| N | | T =
H Q I0)
| = N I IS 2
‘ H ™ % \ > v
| | g 9 (1 O | NI o
» » S s CH I
180 | * 1|
@ i — [15] | =
} | %: R | | |
| WD - 220 WD - 220 | s Ko 1 J | ‘
* 2 N | : T
-~ -+ nzt - 8 | S 90
*( - *( - | %% %JH - — | = 90 &
‘ ~
57 N | 1 R ol N s - N I I o o
| SIS e [ - | O N oo o
| | R i e —— —— [ 9 o
‘ ‘ | ‘ ‘ — L 1 ‘ 145\ ?7
i 329 100 128 158 | ! i
| | o | | A B 90 .
| © ' [1.2] | 205 8 | 90
A ‘ \ ‘ h [ L
oA ~ ydrant DE 25 .
V. ‘ ‘ 8 8 ~ 8 8 | / _ ‘
N BN o ‘9 N 1 8 8 N \
| ~ 90 48 || 87 E\150\9 Nﬂj 57 12100 210 N RY
| } N -
100 | o Ne, N 1 |
211 | - / N { |
[1.1]
| | g \ | / 7/ 28 3
\ \ ] V o
| | 3 R N
\ D= P N
TN
=/ | 1625 | 185 E\156 N W slas L ) 310 ‘ |
N ‘ 7 - — — |\ — — 7 - — — |\ — — 7 - — — |\ — — 7 T 8 : 7777]‘7 |
*[7 E— ///,//,/ o i /,/’/,/ | ol ///,//,/ o o | // ://,/ | o - 0 - o I J — // / /, ] o L L.p. |Nazwa pomieszczenia Pn?;v. Posadzka
} —X C i 1.1 |wiatrotap 3,77 | plytki podtogowe ceramiczne
8 / : ~ 1.2 |komunikacja 15,81 | plytki podtogowe ceramiczne
! N 1.3 |szatnia 4,50 | ptytki podtogowe ceramiczne
1.4 |sala 142,19 | plytki podtogowe ceramiczne
& & & & S — ﬂ 1.5 |zaplecze kuchenne 29,61 | ptytki podtogowe ceramiczne
180 180 180 180 s 90 1.6 |klatka schodowa 7,64 | plytki podtogowe ceramiczne
m N 1.7 |WC 5,15] plytki podtogowe ceramiczne
90 90 1.8 |WC 7,15] plytki podtogowe ceramiczne
90 90 1.9 |taras 40,00 | ptytki podtogowe ceramiczne
RAZEM |255,82
t Jednostki na rysunku w centymetrach
TERENOWY ZESPOL UStUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK
ul. Bema 39 86-3000 Grudzadz NIP 876-1500-93-42
L L L telefon : /56/ 462 19 61 telefon/fax : /56/ 462 65 76 e-mail : tzup@tzup.com
Nazwa i adres obiektu: Swietli kottowni | jalno - kuch
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22 1660 | 220 | 244 | 506 L 22 Nazwa rysunka:
‘ ( ( ( 1 RZUT PARTERU
2673 Projektant: tech. bud. Jan Golczyk

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 1023/75/Bg; 214/TO/94; 242/TO/94

Projektant: tech. bud. Katarzyna Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny KUP/0117/Z00K/05

Data: Branza: Skala: Numer rysunku:
01.2010 r. budowlany 1:50 3
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Jednostki na rysunku w centymetrach

TERENOWY ZESPOL UStUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK
ul. Bema 39 86-3000 Grudzadz NIP 876-1500-93-42
telefon : /56/ 462 19 61 telefon/fax : /56/ 462 65 76 e-mail : tzup@tzup.com

Nazwa i adres obiektu: Swietlica wraz z kottownia oraz zapleczem socjalno - kuchennym
86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabrowka Krélewska

Nazwa rysunku:
RZUT DACHU

Projektant. tech. bud. Jan Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 1023/75/Bg; 214/TO/94; 242/TO/94

Projektant: tech. bud. Katarzyna Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny KUP/0117/Z00K/05

Data: Branza: Skala: Numer rysunku:
01.2010 r. budowlany 1:50 4




N
plytki ceramiczne podiogowe
jastrych gr. 70mm
styropian podposadzkowy gr. 150mm
folia izolacyjna
chudy beton B10 gr. 100mm
piasek zageszczony
grunt rodzimy

A1l

plytki ceramiczne podiogowe
posadzka betonowa gr. 70mm
styropian podposadzkowy gr. 50mm
folia izolacyjna

chudy beton B10 gr. 100mm

piasek zageszczony

grunt rodzimy

'B]

plytki ceramiczne podiogowe
jastrych gr. 70mm

styropian podposadzkowy gr. 80mm
folia izolacyjna

plyty kanatowe Zerariskie gr. 24cm
7,5 kN/m2

tynk cem. - wap. gr. 15mm

C]

blachodachéwka

taty drewniane 40x60 mm
kontrtaty 25x50 mm

papa izolacyjna

deskowanie petne gr. 22 mm
weina mineralna gr. 160 mm
krokiew 100x180 mm

folia izol. paroszczelna gr. 0,5 mm
plyty GK cgnicodporne na ruszcie
metalowym w rozstawie co 400 mm

C1l

blachodachéwka

taty drewniane 40x60 mm

kontrtaty 25x50 mm

papa izolacyjna

deskowanie petne gr. 22 mm
wetna mineralna gr. 160 mm
krokiew 100x180 mm

folia izol. paroszczelna gr. 0,5 mm
pustka powietrzna

sufit podwieszony z plyt G-K
ognio- i wodoodpornych na ruszcie
metalowym w rozstawie co 400 mm

D]

blachodachéwka

taty drewniane 40x60 mm
kontrtaty 25x50 mm

papa izolacyjna

deskowanie pefne gr. 22 mm
krokiew 100x180 mm

pod poziomem terenu |

pustak POROTHERM 44P+W
tynk cem.-wap. gr. 20 mm

folia izoalcyjna gr. 0,5mm
membrana polietylenowa HDPE +
stabilizator UV gr. 0,42 mm

1

nad poziomem terenu |

pustak POROTHERM 25P+W
folia izoalcyjna gr. 0,5mm
styropian gr. 50mm

pustak POROTHERM 11,5P+W
tynk cem.-wap. gr. 20 mm

(2]

cegfa ceramiczna peina
klasy 150 MPa gr. 250 mm

folia izoalcyjna gr. 0,5mm

styropian gr. 50 mm

cegta ceram. petna gr. 120 mm

tynk cem.-wap. gr. 20 mm

(3]

pustak POROTHERM 44P+W
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ul. Bema 39 86-3000 Grudzadz
telefon : /56/ 462 19 61 telefon/fax : /56/ 462 65 76

TERENOWY ZESPOL UStUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK

NIP 876-1500-93-42
e-mail : tzup@tzup.com

Nazwa i adres obiektu: Swietlica wraz z kottownia oraz zapleczem socjalno - kuchennym
86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabréwka Krélewska

Nazwa rysunku: .
PRZEKROJ A-A

Projektant: tech. bud. Jan Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 1023/75/Bg; 214/TO/94; 242/TO/94

Projektant: tech. bud. Katarzyna Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny KUP/0117/Z00K/05

01.2010 r. budowlany 1:50

Data: Branza: Skala:

Numer rysunku:
5




(Al

plytki ceramiczne podtogowe
jastrych gr. 70mm

styropian podposadzkowy gr. 150mm
folia izolacyjna

chudy beton B10 gr. 100mm

piasek zageszczony

grunt rodzimy

A1l

plytki ceramiczne poditogowe
posadzka betonowa gr. 70mm
styropian podposadzkowy gr. 50mm
folia izolacyjna

chudy beton B10 gr. 100mm

piasek zageszczony

grunt rodzimy

'B]
plytki ceramiczne podtogowe
jastrych gr. 70mm
styropian podposadzkowy gr. 80mm
folia izolacyjna
piyty kanalowe Zerariskie gr. 24cm
7,5 kN/m2
tynk cem. - wap. gr. 15mm

C]
blachodachéwka
taty drewniane 40x60 mm
kontriaty 25x50 mm
papa izolacyjna
deskowanie pelne gr. 22 mm
weina mineralna gr. 160 mm
krokiew 100x180 mm
folia izol. paroszczelna gr. 0,5 mm
plyty GK ognioodporne na ruszcie
metalowym w rozstawie co 400 mm

(o%]
blachodachéwka
taty drewniane 40x60 mm
kontriaty 25x50 mm
papa izolacyjna
deskowanie pelne gr. 22 mm
wetna mineralna gr. 160 mm
krokiew 100x180 mm
folia izol. paroszczelna gr. 0,5 mm
pustka powietrzna
sufit podwieszony z ptyt G-K
ognio- i wodoodpornych na ruszcie
metalowym w rozstawie co 400 mm

D]
blachodachéwka
taty drewniane 40x60 mm
kontriaty 25x50 mm
papa izolacyjna
deskowanie pelne gr. 22 mm
krokiew 100x180 mm

pod poziomem terenu |
pustak POROTHERM 44P+W

tynk cem.-wap. gr. 20 mm
folia izoalcyjna gr. 0,5mm 559

membrana polietylenowa HDPE +
stabilizator UV gr. 0,42 mm

1

nad poziomem terenu |

pustak POROTHERM 25P+W

folia izoalcyjna gr. 0,5mm

styropian gr. 50mm

pustak POROTHERM 11 5P+W

tynk cem.-wap. gr. 20 mm C

PRZEKROJ B-B
SKALA 1:50

2]
cegla ceramiczna peina
klasy 150 MPa gr. 250 mm
folia izoalcyjna gr. 0,5mm
styropian gr. 50 mm
cegla ceram. petna gr. 120 mm
tynk cem.-wap. gr. 20 mm
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Jednostki na rysunku w centymetrach

TERENOWY ZESPOL UStUG PROJEKTOWYCH -
ul. Bema 39 86-3000 Grudzadz NIP 876-1500-93-42
telefon : /56/ 462 19 61 telefon/fax : /56/ 462 65 76 e-mail : tzup@tzup.com

JAN GOLCZYK

Nazwa i adres obiektu: Swietlica wraz z kottownia oraz zapleczem socjalno - kuchennym
86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabréwka Krélewska

Nazwa rysunku: i
PRZEKROJ B-B

Projektant: tech. bud. Jan Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 1023/75/Bg; 214/TO/94; 242/TO/94

Projektant: tech. bud. Katarzyna Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny KUP/0117/Z00K/05

Data: Branza:
01.2010 r. budowlany

Skala: Numer rysunku:
1:50 6




ELEWACJA FRONTOWA
SKALA 1:50

TERENOWY ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK
ul. Bema 39 86-3000 Grudzadz NIP 876-1500-93-42
telefon : /56/ 462 19 61 telefon/fax : /56/ 462 65 76 e-mail : tzup@tzup.com

Nazwa i adres obiektu: Swietlica wraz z kottownia oraz zapleczem socjalno - kuchennym
86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabréwka Krélewska

Nazwa rysunku:
ELEWACJA FRONTOWA

Projektant. tech. bud. Jan Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 1023/75/Bg; 214/TO/94; 242/TO/94

Projektant: tech. bud. Katarzyna Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny KUP/0117/Z00K/05

Data: Branza: Skala: Numer rysunku:
01.2010 r. budowlany 1:50 7
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ELEWACJA TYLNA
SKALA 1:50

TERENOWY ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK
ul. Bema 39 86-3000 Grudzadz NIP 876-1500-93-42
telefon : /56/ 462 19 61 telefon/fax : /56/ 462 65 76 e-mail : tzup@tzup.com

Nazwa i adres obiektu: Swietlica wraz z kottownia oraz zapleczem socjalno - kuchennym
86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabréwka Krélewska

Nazwa rysunku:
ELEWACJA TYLNA

Projektant. tech. bud. Jan Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 1023/75/Bg; 214/TO/94; 242/TO/94

Projektant: tech. bud. Katarzyna Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny KUP/0117/Z00K/05

Data: Branza: Skala: Numer rysunku:
01.2010 r. budowlany 1:50 8
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ELEWACJA BOCZNA LEWA
SKALA 1:50
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TERENOWY ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK
ul. Bema 39 86-3000 Grudzadz NIP 876-1500-93-42
telefon : /56/ 462 19 61 telefon/fax : /56/ 462 65 76 e-mail : tzup@tzup.com

Nazwa i adres obiektu: Swietlica wraz z kottownia oraz zapleczem socjalno - kuchennym
86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabréwka Krélewska

Nazwa rysunku:
ELEWACJA BOCZNA LEWA

Projektant: tech. bud. Jan Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 1023/75/Bg; 214/TO/94; 242/TO/94

Projektant: tech. bud. Katarzyna Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny KUP/0117/Z00K/05

Data: Branza: Skala: Numer rysunku:
01.2010 r. budowlany 1:50 9




ELEWACJA BOCZNA PRAWA
SKALA 1:50

TERENOWY ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK
ul. Bema 39 86-3000 Grudzadz NIP 876-1500-93-42
telefon : /56/ 462 19 61 telefon/fax : /56/ 462 65 76 e-mail : tzup@tzup.com

Nazwa i adres obiektu: Swietlica wraz z kottownia oraz zapleczem socjalno - kuchennym
86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabréwka Krélewska

Nazwa rysunku:
ELEWACJA BOCZNA PRAWA

Projektant: tech. bud. Jan Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 1023/75/Bg; 214/TO/94; 242/TO/94

Projektant: tech. bud. Katarzyna Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny KUP/0117/Z00K/05

Data: Branza: Skala: Numer rysunku:
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SKALA 1:100
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TERENOWY ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK
ul. Bema 39 86-3000 Grudzadz NIP 876-1500-93-42
telefon : /56/ 462 19 61 telefon/fax : /56/ 462 65 76 e-mail : tzup@tzup.com

Nazwa i adres obiektu: Swietlica wraz z kottownia oraz zapleczem socjalno - kuchennym
86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabréwka Krélewska

Nazwa rysunku:
ELEWACJA FRONTOWA - KOLORYSTYKA ELEWACJI

Projektant: tech. bud. Jan Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 1023/75/Bg; 214/TO/94; 242/TO/94

Projektant: tech. bud. Katarzyna Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny KUP/0117/Z00K/05

Data: Branza: Skala: Numer rysunku:
01.2010 r. budowlany 1:100 11
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TERENOWY ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK
ul. Bema 39 86-3000 Grudzadz NIP 876-1500-93-42
telefon : /56/ 462 19 61 telefon/fax : /56/ 462 65 76 e-mail : tzup@tzup.com

Nazwa i adres obiektu: Swietlica wraz z kottownia oraz zapleczem socjalno - kuchennym
86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabréwka Krélewska

Nazwa rysunku:
ELEWACJA TYLNA - KOLORYSTYKA ELEWACJI

Projektant: tech. bud. Jan Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 1023/75/Bg; 214/TO/94; 242/TO/94

Projektant: tech. bud. Katarzyna Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny KUP/0117/Z00K/05

Data: Branza: Skala: Numer rysunku:
01.2010 r. budowlany 1:100 12
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TERENOWY ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK
ul. Bema 39 86-3000 Grudzadz NIP 876-1500-93-42
telefon : /56/ 462 19 61 telefon/fax : /56/ 462 65 76 e-mail : tzup@tzup.com

Nazwa i adres obiektu: Swietlica wraz z kottownia oraz zapleczem socjalno - kuchennym
86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabréwka Krélewska

Nazwa rysunku:
ELEWACJE BOCZNE - KOLORYSTYKA ELEWACJI

Projektant: tech. bud. Jan Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 1023/75/Bg; 214/TO/94; 242/TO/94

Projektant: tech. bud. Katarzyna Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny KUP/0117/Z00K/05

Data: Branza: Skala: Numer rysunku:
01.2010 r. budowlany 1:100 13
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Kostka prefabrykowana betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 15cm

Podbudowa z kruszywa stabil. mech. gr. 25cm

Warstwa odsgczajgca gr. 15cm

Istniejace podtoze gruntowe zageszczone
do Wz=1,0
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Kostka prefabrykowana polbruk gr. 6 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 10cm

Podbudowa z chudego betonu B-10 gr. 15cm

Warstwa odsaczajgca gr. 15cm

Istniejace podtoze gruntowe zageszczone
do Wz=1,0

Obrzeze kraweznikowe 8 x 30 x 100 cm zatopione
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm

Podbudowa z chudego betonu B-10 gr. 10cm

Istniejace podtoze gruntowe zageszczone
do Wz=1,0

telefon : /56/

TERENOWY ZESPOt UStUG PROJEKTOWYCH -
ul. Bema 39 86-3000 Grudzadz NIP 876-1500-93-42

JAN GOLCZYK

462 19 61 telefon/fax : /56/ 462 65 76 e-mail : tzup@tzup.com

Nazwa i adres obiektu: Swietlica wraz z kottownia oraz zapleczem socjalno - kuchennym

86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabréwka Krélewska

Nazwa rysunku:

DETALE UTWARDZENIA TERENU

Projektant: tech.

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 1023/75/Bg; 214/TO/94; 242/TO/94

bud. Jan Golczyk

Projektant: tech.

uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny KUP/0117/Z00K/05

bud. Katarzyna Golczyk

Data:
01.2010 r.

Branza: Skala:

budowlany schemat

Numer rysunku:
14
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TERENOWY ZESPOL UStUG PROJEKTOWYCH -
86-3000 Grudzadz
telefon/fax : /56/ 462 65 76

ul. Bema 39
telefon : /56/ 462 19 61

JAN GOLCZYK
NIP 876-1500-93-42
e-mail : tzup@tzup.com

Nazwa i adres obiektu: Swietlica wraz z kottownia oraz zapleczem socjalno - kuchennym
86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabréwka Krélewska

Nazwa rysunku:

PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektant:

tech.
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 1023/75/Bg; 214/TO/94; 242/TO/94

bud. Jan Golczyk

Projektant:

tech.
uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny KUP/0117/Z00K/05

bud. Katarzyna Golczyk

Data:
01.2010 r.

Branza:
budowlany

Skala:
1:50, 1:20, 1:10

Numer rysunku:
15
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projektowany taras widokowy

balustrada drewniana H=1100 mm

RZUT POMOSTU DREWNIANEGO
SKALA 1:50

TERENOWY ZESPOL UStUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK
ul. Bema 39 86-3000 Grudzadz NIP 876-1500-93-42
telefon : /56/ 462 19 61 telefon/fax : /56/ 462 65 76 e-mail : tzup@tzup.com

Nazwa i adres obiektu: Swietlica wraz z kottownia oraz zapleczem socjalno - kuchennym
86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabréwka Krélewska

Nazwa rysunku:
RZUT POMOSTU DREWNIANEGO

Projektant. tech. bud. Jan Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 1023/75/Bg; 214/TO/94; 242/TO/94

Projektant: tech. bud. Katarzyna Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny KUP/0117/Z00K/05

Data: Branza: Skala: Numer rysunku:
01.2010 r. budowlany 1:50 16
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RZUT KONSTRUKCJI POMOSTU DREWNIANEGO
SKALA 1:50

TERENOWY ZESPOL UStUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK
ul. Bema 39 86-3000 Grudzadz NIP 876-1500-93-42
telefon : /56/ 462 19 61 telefon/fax : /56/ 462 65 76 e-mail : tzup@tzup.com

Nazwa i adres obiektu: Swietlica wraz z kottownia oraz zapleczem socjalno - kuchennym
86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabréwka Krélewska

Nazwa rysunku:

RZUT KONSTRUKCJI POMOSTU DREWNIANEGO

Projektant: tech. bud. Jan Golczyk

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 1023/75/Bg; 214/TO/94; 242/TO/94

Projektant: tech. bud. Katarzyna Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny KUP/0117/Z00K/05
Data: Branza: Skala: Numer rysunku:
01.2010 r. budowlany 1:50 17
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ul. Bema 39
telefon : /56/ 462 19 61

86-3000 Grudzadz
telefon/fax : /56/ 462 65 76

TERENOWY ZESPOt UStUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK
NIP 876-1500-93-42
e-mail : tzup@tzup.com

Nazwa i adres obiektu: Swietlica wraz z kottownia oraz zapleczem socjalno - kuchennym

86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabréwka Krélewska

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ A-A POMOSTU DREWNIANEGO

Projektant:

tech.
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 1023/75/Bg; 214/TO/94; 242/TO/94

bud. Jan Golczyk

Projektant:

tech.

bud. Katarzyna Golczyk

uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny KUP/0117/Z00K/05

Data:
01.2010 r.

Branza:
budowlany

Skala:
1:20

Numer rysunku:
18
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TERENOWY ZESPOL UStUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK
ul. Bema 39 86-3000 Grudzadz NIP 876-1500-93-42
telefon : /56/ 462 19 61 telefon/fax : /56/ 462 65 76 e-mail : tzup@tzup.com

Nazwa i adres obiektu: Swietlica wraz z kottownia oraz zapleczem socjalno - kuchennym
86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabréwka Krélewska

Nazwa rysunku:
WIDOKI POMOSTU DREWNIANEGO

Projektant: tech. bud. Jan Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 1023/75/Bg; 214/TO/94; 242/TO/94

Projektant: tech. bud. Katarzyna Golczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny KUP/0117/Z00K/05

Skala: Numer rysunku:
1:50 19

Data: Branza:
01.2010 r. budowlany




