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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej do budynku swietlicy z kotlownia
oraz zapleczem socjalno - kuchennym
86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- warunki techniczne podtaczenia,

- aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 500,
- obowiagzujgce przepisy i normy.

- projekt branzy architektonicznej

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylgcza wodociggowego z polietylenu o
srednicy @50mm, przytacza kanalizacji sanitarnej PVC @160 oraz kanalizacja deszczowa do
budynku Swietlicy z kottownig oraz zapleczem socjalno - kuchennym. Przytacze wody
prowadzone bedzie od istniejacej sieci wodociggowej @110 zgodnie z warunkami technicznymi,
natomiast odcinek przytacza kanalizacyjnego z budynku do studni z kregow betonowych
umiejscowionej na terenie dziafki.

3. Projektowane rozwigzania

3.1.  Wykopy

Wykopy wykonywac jako wasko przestrzenne, o Scianach pionowych umocnionych azurowo
rozpartych zgodnie z BN-83/8836-02 , Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.” Podtoze stanowi ostatnia warstwa gruntu rodzimego na dnie wykopu,
odpowiednio wyprofilowana, zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu. W przypadku
wystepowania uzbrojenia podziemnego, prace prowadzi¢ przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci a czesC robdt ziemnych wykona¢ recznie. Wszystkie przewody podziemne
napotkane na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem,
nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy
prawidtowg eksploatacje. Roboty montazowe wykonywa¢ w wykopach o normalnej wilgotnosci
wzglednie w wykopach odwodnionych. Przewody ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm
i zasypywac warstwg ochronng na wysokos$¢ 20 cm ponad wierzch przewodu. Pozostatg czesé
wykopu zasypywa¢ w miare mozliwosci gruntem rodzimym. Zaréwno obsypke jak i wypetnienie
wykopu zages$ci¢ do wartosci Proctor min. 93 %. Przewody kanalizacji sanitarnej potozone w
strefie przemarzania ociepli¢ 20,0 cm warstwg keramzytu .

3.2. Przytacze wody

Budynek podtaczony bedzie, do istniejacej sieci wodociggowej o srednicy @110. Wigczenie w
sie¢ nalezy wykona¢ za pomocg opaski do nawiercen z zasuwg z miekkim klinem w miejscu
pokazanym na planie zagospodarowania terenu. Projektuje sie zasuwe wodociggowq odcinajaca
@50 mm z drazkiem teleskopowym i skrzynka uliczng. Za zaworem nalezy zastosowac ztgczke
przejsciowg stal/PE 50/50.Przytacze wody nalezy wykona¢ z rur PE-HD SDR 13,6 PN 10 o
Srednicy @50 mm do budynku w ktérym zlokalizowany bedzie wodomierz Js 6. Potgczenia rury
PE z zestawem wodomierzowym wykona¢ za pomoca zigczek zaciskowych PE/stal (np.
Plason ).Stalowe elementy znajdujgce sie w ziemi (ztgczki) zaizolowaé poprzez dwukrotne



owiniecie tasmg plastyczng "Denso" z zakladkg 50% . Nad przytaczem utozyé tasme
sygnalizacyjno - ostrzegawczg z wkiadkg metaliczng podtagczong do zasuwy wodociggowe;.
Koncéwke przewodu tasmy nalezy potaczy¢ galwanicznie z zestawem wodomierzowym (np.
przez lutowanie twarde).

3.3. Ptukanie dezynfekcja oraz proba szczelnosSci

Przed oddaniem instalacji wodociggowej do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcjq i ptukanie.
Przewody wodociggowe nalezy wypemié roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1m?
wody. Po 24 h nalezy roztwér wyptukaé pod duzym cisnieniem. Po zakohczeniu dezynfekcji i
ptukaniu nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej w celu
uzyskania pozytywnej opinii Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o przydatnosci wody do picia.
Przed zasypaniem nalezy wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1 MPa przez 30 min. zgodnie
z PN-B-10725:1997

34. Lokalizacja i dobér wodomierza

Dobrano wodomierz skrzydetkowy typu JS 6— 1szt. Wodomierz umiejscowiono na wysokosci 40
cm od posadzki w pozycji horyzontalnej z odpowiednim obustronnym umocowaniem zgodnie z
PN-B-10720:1998. Przed i za wodomierzem zainstalowa¢ zawory przelotowe @25mm. Za
wodomierzem nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy oraz filtr siatkowy samoptuczacy 100
pUm, zawor odcinajacy spustowy @25 mm

3.5. Montaz zaworu antyskazeniowego

Za zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu magazynowym w piwnicy zamontowano zawor
antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru — typ EA ( np. Firny Danfoss ,SOCLA” lub Honeywell)
zgodnie z PN-EN 1717;2003. Zawdr tego typu zastosowany jest do zabezpieczenia wody w
systemie wodociggowym przed wtérnym zanieczyszczeniem spowodowanym przez przeptyw
zwrotny. Zgodnie z wyzej wymieniong normg zapewnia on ochrone przed skazeniem ptynami
kategorii drugiej . Skutecznos¢ dziatania zawordéw typu EA powinna by¢ co 12 miesiecy badana
przez osoby odpowiednio przeszkolone, a wyniki badah ewidencjonowane

3.6 Przviacze i instalacja kanalizacji sanitarnej

Wiaczenie przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ w istniejgca sie¢ kanalizacji gminnej
@200 poprzez studnie z kregdw betonowych @600, kinete studni nalezy wyprofilowa¢ w sposéb
umozliwiajacy odptyw Sciekow. Kanalizacja sanitarna bedzie prowadzona z budynku kanatem
grawitacyjnym wykonanym z rury PVC SDR34 De160/4,7 do istniejgcej studni a nastepnie
kanatem do sieci gminnej. Przytacze poddac probie szczelnosci zgodnie z ,Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1016

3.7 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane bedg poprzez rynny spustowe
do przewoddéw grawitacyjnych PVC SDR 34 250x7,3 prowadzacych do studni rewizyjnych
PE/PVC @400 i dalej przewodem do istniejgcego oczka wodnego.

Roboty wykonywac recznie lub mechanicznie w zaleznosci od kolejnosci uktadania uzbrojenia.
Sciany wykopu umocnione azurowo. Rury uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci
10 cm , a nastepnie wykona¢ obsypke piaskowg o grubosci min. 20 cm , zasypywa¢ gruntem
niespoistym , warstwami co 20 cm z zageszczaniem. Zaréwno obsypke jak i wypetnienie wykopu
zagescic¢ do wartosci Proctor min. 93 %. Kanaty nalezy wykona¢ z rur PVC o sciance litej 250 k.
SN 8, taczonych na kielichy z uszczelka. Zaprojektowano studnie D 400 wykonane z PE/PVC z
teleskopowg pokrywg zeliwng 12,5 T.



Kanalizacja deszczowa sktada¢ sie bedzie nastepujgcych elementow:
-rury PVC SN8 @250 30,00 mb
- studnia PVC/PEQ 400 z wtazem zel. 12,5 T H=<2m 2 szt

Kanat podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z WTWIO Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych tj. przy
nadcisnieniu 0,5 bar.

5. Zalecenia i uwagi koncowe

>

>
>
>

>

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z projektem przy zachowaniu przepisow BHP, ppoz. oraz
zgodnie z wymogami:

- Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3, ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych”

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9, ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”

po wykonaniu przytaczy przeprowadzi¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
przestrzega¢ uwag zawartych w uzgodnieniach zatgczonych do niniejszego projektu.
wszystkie zabudowywane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z
odpowiednimi normami lub aprobatami

montaz instalacji moze wykonaé osoba posiadajgcy stosowne uprawnienia.

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane, oswiadczam, Zze projekt budowlany przytacza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej do budynku Swietlicy z
kottownig oraz zapleczem socjalno - kuchennym projektowany na dziatce nr 153/70 we wsi
Salno, gmina Gruta zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne.

Inwestor: Gmina Gruta

opracowat



153/71

9]

©)

R
;#ggﬁﬁ
) 'g\‘a ‘ \.,'

£
£
<\

n‘,‘
' 90,96 "\ \

\
\
[~ \\
\\\
\
\
-\
\
\ o \
\
o) A\
b tA
\\ - A\
\o- \
\ \
\ \
\\ A\
\\ \
\ \
\\ \
\ \
\\ \
A\
\\
\
. \
- \
\;\
\
\
\ ™
\ \ N
\ \

@\

B

9 Y, v
N2
) <
AE WY
WA\

—05

\

/Kk

©91.7

091, 9,

m

k

8

]7? —

o

LEGENDA

1. Projektowany budynek Swietlicy
2. Istniejacy zbiornik Imhoffa @900 do rozbidrki
3. Istniejacy zbiornik Imhoffa @600 do rozbidrki

4. Istniejace oczko wodne

5. Projektowane miejsca postojowe
6. Projektowane dojscia i chodniki
1. Projektowany zjazd bramowy

8. Projektowany pojemnik na odpady state
9. Projektowane zlgcze kablowe

10. Projektowane miejsca rekreacyjne

11. Projektowane ogrodzenie oczka wodnego
projektowane przytacze kanalizacji sanitarne

———

projektowane przytacze wody
projektowane ogrodzenie terenu

granica dziatki

projektowany WLZ

proj. zmiana trasy kanalizacji deszczowe]

TERENOWY ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK

ul. Bema 39

telefon : /56/ 462 19 61

86-3000 Grudzadz
telefon/fax : /56/ 462 65 76

NIP 876-1500-93-42
e-mail : tzup@tzup.com

_|Nazwa i adres obiektu: $wietlica wraz z kottowni oraz zapleczem socjalno - kuchennym

86-330 Gruta, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabréwka Krolewska

Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Projektant: tech. bud. Jan Golczyk

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 1023/75/Bg; 214/TO/94; 242/TO/94

Projektant: tech. bud. Katarzyna Golczyk

uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny KUP/0117/Z00K/05

Projektant: mgrinz. Maciej Daniel
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania

w specjalnosci sieci i instalacji sanitarnych - nr ewid. 129/T0/92; 435/TO/92

Projektant: mgrinz. Marcin Wisniewski

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie|
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych KUP/0163/POOE/08

Data:
01.2010 r.

Branza:
wielobranzowy

Skala:
1:500

Numer rysunku:
1
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Pokrywa betonowa A15

Uszczelka

Stozek betonowy
Rura karbowana @400 mm
Kineta z PE lub PP
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BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU BUDOWLANEGO

MACIEJ DANIEL
ul. Wyspianskiego 18, 86-300 Grudzigdz, NIP 876-101-09-67
tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/ 4631584

Nazwa i adres obiektu: Swietlica wraz z kottownia oraz zapleczem socjalno - kuchennym
86-341 Swiecie nad Osa, Salno, dz. nr 153/70, obr. Dabréwka Krél.

Nazwa rysunku:
Zwa rysuniu Profil przytacza kanalizacji sanitarnej

Projektant: mgr inz. Maciej Daniel
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalnosci
sieci i instalacji sanitarnych nr ewidencyjny 129/T0/92, 435/T0O/92

Asystent projektanta: inz. Maciej Polinski

Data: Branza: Skala Numer rysunku:
02.2010 sanitarna 1:100 7
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